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Основные характеристики зданий:

   - здания неутепленные;

   - снеговой район III, ветровой район II;

   - уровень ответственности здания III;

3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 7,0 8,0 9,0

15 183,7 1 081 935 1 122 063 1 164 875 1 203 887 1 272 076 1 314 701 1 474 252 1 547 967 1 640 843

20 244,9 1 320 113 1 366 761 1 416 298 1 462 003 1 536 857 1 586 077 1 778 560 1 867 488 1 979 538

25 306,1 1 562 495 1 615 660 1 671 921 1 724 321 1 805 843 1 861 658 2 087 587 2 191 967 2 323 483

30 367,4 1 801 393 1 861 082 1 924 064 1 983 156 2 071 344 2 133 754 2 392 706 2 512 342 2 663 082

35 428,6 2 041 683 2 107 885 2 177 595 2 243 381 2 338 235 2 407 240 2 699 383 2 834 352 3 004 412

40 489,8 2 279 860 2 352 585 2 429 013 2 501 497 2 603 015 2 678 618 3 003 694 3 153 880 3 343 113

45 551,0 2 522 242 2 601 485 2 684 640 2 763 814 2 872 000 2 954 197 3 312 718 3 478 353 3 687 054

50 612,3 2 761 141 2 846 905 2 936 780 3 022 654 3 137 502 3 226 295 3 617 837 3 798 730 4 026 653

55 673,5 3 000 708 3 092 990 3 189 593 3 282 157 3 403 671 3 499 063 3 923 706 4 119 891 4 367 081

60 734,7 3 239 609 3 338 411 3 441 732 3 540 992 3 669 173 3 771 160 4 228 824 4 440 266 4 706 681

65 795,9 3 481 991 3 587 310 3 697 357 3 803 311 3 938 157 4 046 742 4 537 850 4 764 743 5 050 629

70 857,2 3 720 169 3 832 007 3 948 779 4 061 427 4 202 940 4 318 116 4 842 159 5 084 267 5 389 325

75 918,4 3 960 456 4 078 814 4 202 310 4 321 652 4 469 830 4 591 602 5 148 836 5 406 278 5 730 655

80 979,6 4 199 356 4 324 235 4 454 450 4 580 487 4 735 330 4 863 700 5 453 956 5 726 653 6 070 252

85 1 040,8 4 441 739 4 573 136 4 710 077 4 842 808 5 004 316 5 139 281 5 762 981 6 051 127 6 414 194

90 1 102,1 4 679 917 4 817 832 4 961 498 5 100 923 5 269 096 5 410 658 6 067 292 6 370 657 6 752 895

95 1 163,3 4 920 205 5 064 639 5 215 029 5 361 148 5 535 990 5 684 146 6 373 969 6 692 667 7 094 229

100 1 224,5 5 159 104 5 310 058 5 467 169 5 619 983 5 801 488 5 956 241 6 679 086 7 013 041 7 433 824

105 1 285,7 5 400 767 5 558 240 5 722 074 5 881 581 6 069 752 6 231 102 6 987 304 7 336 667 7 776 870

110 1 347,0 5 639 664 5 803 656 5 974 217 6 140 417 6 335 253 6 503 200 7 292 422 7 657 043 8 116 467

115 1 408,2 5 879 953 6 050 465 6 227 747 6 400 641 6 602 146 6 776 686 7 599 099 7 979 055 8 457 797

120 1 469,4 6 118 852 6 295 882 6 479 888 6 659 480 6 867 647 7 048 784 7 904 218 8 299 429 8 797 395

   - окрашенный профлист на стены и кровлю;

   - проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,07 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до 

несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00 м при высоте до низа несущих конструкций  4,2 метра и 4,8 метра.

   - каркас здания: оцинкованные холодногнутые профили ИНСИ;

   - стены: оцинкованный неокрашенный профлист С-18;

   - кровля: двускатная, покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-

44;
- в центре торцевых частей зданий выполнены проемы под распашные ворота шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от

высоты здания. 

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

ПРАЙС-ЛИСТ

Цена, рублей

Высота, м

По состоянию на Май 2018 г.

(ширина пролета 12 метров)

на здания системы "СПРИНТ-М"  неутепленные

Ширина
пролета

12 м,

шаг 
колонн

5 м

Длина,

м
Площадь,

кв.м.

   - использование при температуре наружного воздуха до - 40 ºС;


